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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowy elementdéw matej architektury oraz biezni rowerowe;j
przy ul. Stellera 4 w Katowicach
w ramach zadania pn.:
,Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci".

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wojewddztwo $laskie, miasto Katowice, ul. Stellera 4 - wjazd od ul. H. Kowaldwki.
Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na dziatce o nr:

4082/352
KM 1, obreb Zarzecze
wtasnosé Miasto Katowice

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania
biezni rowerowej (miasteczko rowerowe). Zakres projektu obejmuje ustawienie elementdow
matej architektury.

Zakres opracowania zgodnie z Art. 29.1.20) oraz Art. 29.1.28) Prawa Budowlanego nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z ROZBIORKAMI:

Obecny stan zagospodarowania przedmiotowego zakresu stanowi ogrodzony tor rowerowy
typu pumptrack wraz z elementami matej architektury.

Brak konfliktu z sieciami uzbrojenia podziemnego (brak instalacji oraz sieci w zakresie
opracowania).

Brak konfliktu z zielenia wysoka i krzewami (brak koniecznosci wycinki dla celéw
inwestycyjnych).

Teren znajduje sie w obrebie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata
Rady Miasta Katowice nr VIII/125/25 z dnia 24.10.2024, na terenie o oznaczeniu 01 UUP (teren
zabudowy ustugowej uzytecznosci publicznej) - przeznaczenie podstawowe: zabudowa
ustugowa obejmujgca ustugi spoteczne.

Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 40% - warunek spetniony.

Zgodnie z §7.2 na wszystkich terenach (..) dopuszcza sie realizacje zieleni urzadzonej, ciggdw
pieszych, pieszo-rowerowych, drég rowerowych (..), obiektéw matej architektury, urzadzen
sportowych i rekreacyjnych (..) - warunek spetniony.



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zaktada sie budowe (ustawienie):
- tawek, koszy, stojakéw na rowery, regulaminu, tablicy informacyjnej, znakéw drogowych.

Zaktada sie wykonanie:
- robdt polegajacych na niwelacji oraz utwardzeniu powierzchni gruntu (nawierzchnia

asfaltowa).

BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 724 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - nawierzchnia asfaltowa 425 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1%

OCHRONA ZABYTKOW | INNE
nie dotyczy
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
nie dotyczy
Inwestycja zaliczana do | kategorii geotechnicznej.
Proste warunki gruntowe.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO | WPLYW NA HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Oddziatywanie na $rodowisko:
- Brak zmian

Wptyw na higiene i zdrowie uzytkownikow:
- Brak zmian

- umiescic regulamin
- wszelkie uszkodzenia natychmiast usuwac.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Umowa nr 76/MDK/2025 z dnia 19.3.2025.
Obowiagzujace normy i przepisy.
Wizja lokalna.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Funkcja: rekreacja.
FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma: dostosowana do warunkdéw terenowych.
Funkcja: rekreacja.

WYTYCZENIE, ROBOTY ZIEMNE | ROZBIGRKOWE

Catos¢ uktadu wytyczy¢ geodezyjnie.

Zabezpieczyc istniejaca zielen.

Zdjac¢ oraz wywiez¢ istniejgce uksztattowanie toru pumptrack.
Zabezpieczy¢ warstwe humusu.

Poszerzenia, wykopy pod fundamenty elementdw matej architektury i elementéw mebli

miejskich wykonywac recznie.
Szczegdlnie doktadnie wytyczy¢ krawedzie nawierzchni.

NAWIERZCHNIE - informacje ogélne:

Na przedmiotowym terenie zaktada sie wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 8 o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczonej na kategorie ruchu KR 1.

Wszystkie nawierzchnie zaoporowane obrzezami betonowymi min. 8x25 oraz palisada
betonowa okragta na tukach o promieniu ponizej 8m - w kolorze szarym, uktadanymi na tawie
betonowej (min. B-20).

Stosowac podbudowy dolomitowe. Nie dopuszcza sie kamienia pohutniczego.

Nawierzchnia malowana farbami drogowymi. Stosowac farby dopuszczone do malowania
nawierzchni asfaltowych przeznaczonych do malowania tras rowerowych.



-usuniecie istniejacych nawierzchni

-korytowanie (od docelowej rzednej nawierzchni)

-utozenie i zageszczenie 5 cm warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnistego lub pospotki
-utozenie obrzezy betonowych min. 8x25 oraz palisady betonowej - na tawie betonowej z
oporem z betonu B-20 - zabrudzenia natychmiast usuwac

-utozenie i zageszczenie 15 cm warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 16-63 mm
-utozenie i zageszczenie 8 cm warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-16 mm
-utozenie warstwy asfaltu 6 cm.

Ksztatt - patrz Rysunki.
Poziom urzadzonego przylegtego terenu: ok. 2 cm ponizej poziomu nawierzchni.

Wszystkie spadki poprzeczne nawierzchni wykonac jako jednostronne - ok. 2% - dostosowane
do uksztattowania terenu, na zewnatrz nawierzchni. Spadki podtuzne max. 5%. Szczegdlnie
dopilnowac, aby nawierzchnia miata jednolity spadek na catej powierzchni, uniemozliwiajacy
gromadzenie sie wody opadowej.

ZIELEN

Teren pod trawe zrekultywowac oraz uzupetni¢ 5 cm warstwa $wiezego humusu.

Na przygotowane podtoze wzdtuz obrzezy w pasie o szer. 0,6m utozy¢ trawe z rolki do miejsc
nastonecznionych wraz z pielegnacja w okresie przyjecia sie.

Nawierzchnie uszkodzone podczas prac budowlanych Wykonawca naprawi na koszt wtasny.

MAtA ARCHITEKTURA / MEBLE MIEJSKIE:

Fundamenty:

- prefabrykowane lub wykonywane na budowie z betonu min. B-20 /zaleca sie B-25/
- wymiary i rozmieszczenie $cisle wg specyfikacji producenta

- tawki montowac do fundamentéw w sposdb niewidoczny dla uzytkownikow

— wszystkie urzadzenia typu nie gorszego niz przedstawione na zdjeciach pogladowych lub
rownowazne.

Tor wyposazy¢ w znaki drogowe montowane do stupkow przytwierdzonych na state do podtoza
oraz wolnostojgce. Zastosowac znaki drogowe atestowane w wersji mini. Montowacé na wys.
min. 190 cm. Krawedzie znakdw poza obrysem jezdni.



K - KOSZ

MINIMALNE PARAMETRY +/- 10%:

wymiary 40x40 cm

wysokos¢ 80 cm

pojemnosc¢ 40 |

materiat: stal czarna malowana proszkowo, $cianki z tworzywa HPL gr. 13 mm
wktad: blacha ocynkowana

montaz zgodnie ze specyfikacja producenta; na state przytwierdzony do podtoza
typu nie gorszego niz przedstawiony na zdjeciu pogladowym lub réwnowazny




t - EAWKA z oparciem i podtokietnikami

MINIMALNE PARAMETRY (+/- 10%):

na state przytwierdzona do podtoza

wymiary: 185 x 70 x 80 cm, kolor szary ze wstawka w kolorze jasnego drewna
konstrukcja ze stali czarnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo

siedzisko i oparcie: antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA gr. 10 mm

montaz zgodnie ze specyfikacja producenta

WAZNE: fundament nie moze by¢ widoczny

urzadzenie typu nie gorszego niz przedstawione na zdjeciu poglagdowym lub réwnowazne




R - REGULAMIN

MINIMALNE PARAMETRY (+/- 10%):

wymiary 60 x 5 cm

wysokoé¢ catkowita 200 cm

konstrukcja ze stali czarnej malowanej proszkowo

montaz zgodnie ze specyfikacjg producenta

tresc regulaminu uzgodnic z Inwestorem

typu nie gorszego niz przedstawiony na zdjeciu pogladowym lub réwnowazny

—




T - TABLICA INFORMACYJNA - ZNAKI DROGOWE

MINIMALNE PARAMETRY (+/- 10%):

wymiary 60 x 5 cm

wysokos¢ catkowita 200 cm

konstrukcja ze stali czarnej malowanej proszkowo
montaz zgodnie ze specyfikacja producenta
tres¢ tablicy uzgodni¢ z Inwestorem - zdjecie pogladowe - zaleca sie zamieszczenie na

tablicy wszystkich znakow wystepujgcych na terenie miasteczka rowerowego

typu nie gorszego niz przedstawiona na zdjeciu pogladowym lub réwnowazna

ZNAKI DROGOWE
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SR - STOJAK NA ROWERY

Rekomendowane wymiary:
wysokos¢: 65 cm + 30 cm do zabetonowania

dtugos$é: 100 cm

Materiaty:
- stal lakierowana proszkowo, kolor antracyt RAL 7016.

Montaz przez zabetonowanie elementdw kotwigcych.

Stojak musi posiada¢ symbol roweru.

Stojak musi by¢ zgodny ze ,Standardami i wytycznymi ksztattowania infrastruktury rowerowej dla
Metropolii Gornoslasko-Zagtebiowskiej”.

Stojak typu nie gorszego niz przedstawiony na rysunku pogladowym lub réwnowazny.
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F- FURTKA

wymiary w $wietle przejscia minimum 120 cm

wysokos¢ catkowita okoto 140 cm

konstrukcja ze stali czarnej malowanej proszkowo

furtka bez czesci ostrych, zamykana na klucz

montaz zgodnie ze specyfikacjg producenta

typu nie gorszego niz przedstawiona na zdjeciu pogladowym lub réwnowazna

""‘!
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G-1- GRAW KLASY - NAKLEJKA

Naklejana na asfalt gra w klasy.
MINIMALNE PARAMETRY (+/-10%):
wymiary: 45x180 cm
materiat: folia samoprzylepna z nadrukiem
atest na antyposlizgowos$¢ klasy R13
druk UV
odporna na warunki atmosferyczne
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G-2 - TARCZA DO RZUCANIA - NAKLEJKA

Naklejana na asfalt gra chodnikowa TARCZA.
MINIMALNE PARAMETRY (+/-10%):
. Wielko$¢ tarczy: $rednica 120cm

. Wielko$¢ pola do rzucania: $rednica 30cm

samoprzylepna duza tarcza, pole okreslajgce miejsce, w ktdrym ma stangé rzucajacy,
komplet 5szt kolorowych woreczkdw gimnastycznych do rzucania

. atest na antyposlizgowos$¢ klasy R13

. druk UV

. odporna na warunki atmosferyczne

. Zasady gry: Uczestnicy (dowolna ilos¢ osdb) stajg po kolei na wyznaczonym miejscu

przed tarcza i rzucaja 3 razy pod rzad np. woreczkiem sensorycznym. Celem gry jest trafienie
w wybrane pola o najwiekszej ilosci punktow. Punkty z trzech rzutéw sumuje sie i zapisuje. W
wariancie zespotowym kazdy cztonek zespotu rzuca 1 raz, a punkty podsumowuje sie dla
zespotu. Wygrywa uczestnik lub zespét, ktory zbierze najwieksza ilo$¢ punktéw.
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UWAGI DLA WYKONAWCY ZADANIA:

Urzadzenia zastosowane w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, ktore okreslaja
wymiary minimum oraz technologie wykonania urzadzen. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentdéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych z
ich opisow:

- ilo$¢ elementdw o okreslonej funkcjonalnosci;

- wielkosci (podane wysoko$¢ i szeroko$¢ elementow urzadzen - ich wymiary sa
wymiarami minimalnymi),

- wysokiej jakosci rozwigzan materiatowych, gwarantujgcych pomysélng realizacje
minimalnej wytrzymatosci obiektu zgodnie ze specyfikacja przetargowa.

Wykonawca proponujacy inne urzadzenia niz zaprojektowane winien potwierdzi¢ ich
zgodnosé¢ z oczekiwaniami Inwestora przedstawiajgc w ofercie ich szczegdtowe Kkarty
techniczne zawierajgce wszelkie informacje techniczne wskazujace na ich réwnowaznosé
wzgledem planowanych rozwigzan oraz przedstawi¢ zatgcznik graficzny projektu
zagospodarowania terenu.

Materiaty
- Wszystkie urzadzenia metalowe oraz inne elementy metalowe powinny by¢ ze stali
nierdzewnej lub czarnej - ocynkowanej, malowane proszkowo.

Dopuszcza sie montaz urzadzen wytacznie o jednorodnym charakterze.

Montaz urzadzen wykonany przez wykwalifikowanych pracownikdw oraz wytacznie na
systemowych elementach kotwigcych.

Farby i $rodki konserwujgce stosowane do produkcji elementéow powinny posiadac
stosowne atesty.

Dostawca urzadzen powinien przekazac Inwestorowi w szczegdlnosci:

M informacje identyfikujaca producenta (importera),

B dokumentacje techniczng, w ktdrej wskazany bedzie sposdb wyprodukowania sprzetu
lub nawierzchni, zawierajaca informacje o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych
materiatach, farbach i lakierach i listg zalecanych czesci zamiennych,

B instrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu,

B instrukcje obstugi, wtacznie z zasadami kontroli i konserwacji.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ karte techniczng wykonania i montazu oraz
konserwacji. Komplet powyzszych kart po dokonaniu montazu nalezy przekazac
Inwestorowi.

Odlegtosci montazowe zgodne z planszg wytyczeniowa.

Szczegdty wykonawcze wg opisu, SST i rysunkéw technicznych
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DOSTOSOWANIE DO POTRZEB 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Teren dostepny dla 0sob niepetnosprawnych - brak progow.
tawki z oparciem i podtokietnikami.

DANE TECHNOLOGICZNE
wg opisu oraz SST.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU LINIOWEGO
wg opisu oraz SST.

INSTALACJE
nie dotyczy

BILANS ENERGETYCZNY
nie dotyczy

WPLYW NA SRODOWISKO
nie dotyczy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projekt nie podlega obowigzkowi opiniowania przez rzeczoznawce p.poz. (Dz.U.121 Poz.1137).

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Wszystkie materiaty powinny p05|adac certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktdrymi powinni leg|tymowac sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowac
materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. Poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami.

- Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z zasadami BHP,
wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych”, planu i informacji BIOZ
oraz &cidle wg zalecen producenta. Stosowac rozwigzania systemowe.

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdw bez zgody autora
projektu -zabronione.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Art.34 ust. 3d. pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).

/ Opracowat”

Sy

mgrdnz..arch; Kami[-"‘Czerny
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mgr inz. arch. KAMIL CZERNY kwiecien 2025

(imieg i nazwisko)

15/07/SLOKK/II

(nr uprawnien)

SL - 1259

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z Art.34 ust. 3d. pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze:

Projekt budowy elementdéw matej architektury oraz biezni rowerowe;j
przy ul. Stellera 4 w Katowicach
w ramach zadania pn.:
,Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci".

INWESTOR:

Miejski Dom Kultury ,Potudnie”
ul. T. Boya-Zelenskiego 83
40-750 Katowice

zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KAMIL MARIA CZERNY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/07 /SLOKK/II,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SL-1259,

Cztonek czynny od: 26-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2025 r, Katowice,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2026 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1259-YY2A-Y13B-AE76-YD1A

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz. 3/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 22 stycznia 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/16/07/11
DECYZJA 15/07/SLOKK/TI

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, -
poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 . Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 . Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Kamil Czerny posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj. y
ol
1

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto Z

= .
mgr inz. arch. Jurand Jarecki ——7(74
dr inz. arch. Zygmunt Konopka / =i %ﬂf L.a.\/ﬂ é

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inZ. arch. Stanistaw Rostkowski ) W

dr inz. arch. Jerzy Witeczek . /W% %/,7

Otrzymuja;
1. PanKamil Czerny
ul. Wallisa 2/20, 41-605 Swigtochtowice

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

g1
2) Okrggowa Rada Izby Architektéw. POTWIERDZAM 1600N03
3.aa ORYGINALEN

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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1. Zakres robdt wraz z kolejnoscia realizacji:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
-wytyczenie uktadu gtéwnego

ROBOTY BUDOWLANE:

-niwelacja terenu

-korytowanie

-utozenie kraweznikdw na tawie betonowe;j

-utozenie fundamentdw pod urzadzenia matej architektury, mebli miejskich
-utozenie i zageszczenie podbudowy

-utozenie nawierzchni asfaltowe]

-montaz elementdw matej architektury, mebli miejskich.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Brak. Sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego - brak w obszarze opracowania. Wzdtuz
zachodniej granicy dziatki przebiegaja linie napowietrzne.
Zielen niska i wysoka.

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzac
zagrozenie:

-istniejace, w tym nie wykazane urzadzenia infrastruktury technicznej
-roboty ziemne

-roboty zwigzane z roztadunkiem i wywozem materiatow

-roboty montazowe urzadzen

1. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:

-najwazniejszym czynnikiem stwarzajgcym potencjalne niebezpieczenstwo jest prowadzenie robot
budowlanych na placu. Nalezy bezwzglednie uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych w strefy zagrozenia. Na
okres przerw nalezy pozostawic¢ plac budowy uprzatniety i doktadnie zabezpieczony i oznakowany lub
zapewnic¢ ochrone indywidualna

-roboty prowadzone w poblizu czynnej infrastruktury technicznej

-roboty ziemne i rozbiérkowe

-kontakt z $rodkami chemicznymi

-praca w poblizu maszyn i urzadzen

-roboty zwiazane z uktadaniem nawierzchni

-inne roboty ktdre moga wynikna¢ z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie z DZ.U.Nr 120 poz.1126 z
23 czerwca 2003r.)

1. Instruktaz pracownikow:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenie prowadzi sie w oparciu o:

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285)

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajoéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownlkow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracowmkow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
- miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownlkow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej
niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych um|ejetnosu a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpleczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1. Srodki techniczne i organizacyjne :

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania i oznaczenia drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia suekow lub ich utylizacji,

urzadzenia pomleszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne),

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

XIS LA

=

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pOJaZdOW mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasuwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedm|otow

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
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ciezarow nie powinny mie¢ spadkdw wiekszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
_ e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w
sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych rdznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy

sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnic dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do

celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskdow,

b) 90 L - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 301l - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy

metr kwadrato;/vy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone

ulice, place itp.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktdw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.

23



W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow
Sktadowiska materla’cow Wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosa nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do ‘Wysokosci nieprzekraczajgcej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Oplerame sktadowanych materiatow lub wyrobow 0 ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne =z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczerstwa pracy.
Wentylacja powinna dziatac sprawnie i zapewniac doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub inng maszyna przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne; odlegtosci w jakiej moga by¢

one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W _czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- kolizja z maszynami budowlanymi

- przygniecenie pracownika elementami podczas roztadunku materiatéw budowlanych

- okaleczenie podczas ciecia materiatdw budowlanych (np. kostki betonowej i granitowej, ptyt betonowych)
- poparzenie wyrobami chemicznymi

- zatrucie oparami rozpuszczalnikdw

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oéwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Podczas roztadunku zabronione jest przebywanie pracownika w polu zagrozenia.

Podczas ciecia elementdw budowlanych stosowac indywidualne $rodki ochrony pracownika (okulary
ochronne, nauszniki wyciszajace, rekawice, ubranie i buty ochronne).

Uktadanie nawierzchni prowadzn: z uzyciem odpowiedniego sprzetu i $rodkdw indywidualnej ochrony
pracownika (rekawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).

Kierowcy maszyn budowlanych emitujgcych nadmierny hatas powinni posiada¢ nauszniki wyttumiajace
wyposazone w tacznosc radiowa (krdtkofaldwka).

Nalezy uniemozliwi¢ przebywanie dzieci w okresie odparowywania rozpuszczalnikdéw w strefie
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oddziatywania.

Roboty wykofnczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni uzywac
$rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

- inne - wynikajace z technologii wykonywania, wskazane przez producenta w SST
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- niebezpieczenstwo wypadku podczas ciecia elementow betonowych.

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), potracenie
samochodami dostarczajgcymi materiaty budowlane oraz innymi maszynami.

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- uszkodzenia stuchu przez maszyny emitujgce nadmierny hatas

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wdéwczas, jezeli wystawmno dokumenty uprawniajace do ich eksploataql

Wykonaweca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepmc organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszymsm maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny
byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Bezposredni nadzér nad bezp|eczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (klerownlk robédt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przep|sow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewtasciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpleczenstwa pracy,

6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejécia i dojscia,
3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak érodkdw ochrony zbiorowej lub n|ew’caSC|Wy ich dobdr,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

COUIRWNS
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+ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

—_

- wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

—_

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

WN—

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na Kierowniku Budowy spoczywa obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w
oparciu o powyzszg Informacje, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §é.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256§

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nré62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdow Komisiji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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