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OPOREM DWUSTRONNYM  0,03m2/mb

NA tUKACH KRAWEZNIKI tUKOWE R-1, R-2, R-3, R-5, R-8

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

1x  Farba do nawierzchni asfaltowych

min 6 cm Nawierzchnia mineraino - asfaltowa AC-8 o uziarnieniu do 8mm ukfadana na gorgco

1x  Skronienie podbudowy emul:

VpICHIC PUUV UGV 7 HLIOf

iaZ asfaltowa

aoiaiilVig

8 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO,

WARSTWA GORNA (0-16)
15 cm

NATURALNEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO,

WARSTWA DOLNA (16-63)

5 cm |Podsypka piaskowa

NATURALNEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

humus lub pasy trawy z rolki 5¢cm

warstwa ziemi 5cm
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ARC PROJEKT STUDIO 5

arch. kamil czerny  43-190 MIKOLOW ul. Plebiscytowa 90
arch-ps@wp.pl 602-19-86-68

Projekt budowy elementow matej architektury oraz biezni rowerowej
przy ul. H. Kowalowki w Katowicach w ramach zadania pn.:
,Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dziecr”.

pestor

MDK Potudnie ul. T. Boya Zeleskiego 83 40-750 Katowice 5“‘“;410

Trest:
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